
МИКРОФИЛЬТР

Содержит вспененный полипропилен.

Рабочая температура, °C:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . +4…+38
Рабочее давление, атм.:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,5…5,0
Расход, л/мин:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

Предназначен для удаления из воды 
механических примесей размером более 5 

4…6 МЕС.

УГОЛЬНЫЙ
ПРЕДФИЛЬТР

Содержит прессованный активированный 
уголь.

Рабочая температура, °C:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . +4…+38
Рабочее давление, атм.:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,5…5,0
Расход, л/мин:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

Предназначен для удаления из воды 
механических примесей размером более 2,5 
мкм и соединений хлора.

4…6 МЕС.

МЕМБРАННЫЙ
ФИЛЬТР

Содержит обратноосмотическую мембрану 
EFRO с уменьшенным сбросом концентрата 
в канализацию.

Рабочая температура, °C:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . +4…+38
Рабочее давление, атм.:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,5…5,0

Корректирует солевой состав воды. Является 
абсолютным барьером для вирусов и бактерий. 
Снижает сброс воды в канализацию на четверть 
благодаря технологии EFRO (Eco-Friendly RO).

2…3 года

МИНЕРАЛИЗАТОР

Содержит гранулированный 
активированный уголь, керамические 
гранулы с каль- цием и магнием.

Рабочая температура, °C:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . +4…+38
Рабочее давление, атм.:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,5…5,0
Расход, л/мин:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

Используется как минерализатор воды, 
частично восстанавливая соли кальция и 
магния. Нейтрализует неприятные запах и 
вкус. 

1 год
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